70. Die wirklichen AusfluBmengen und AufcjfiuBgeschwindigkeiten.     353
Werte von <p.-9 erst bei Schallgeschwindigkeit liegen die Werte von 9> in der Hohe wie bei Sattdampf. Dem in Fig. 127 eingetragenen Verlauf bei tJber-Schallgeschwindigkeit kommt wohl keine reelle Bedeutung zu, wie aus den spii-teren Darlegungen hervorgeht. Vgl. jedoch Abschn. 71.
Von Loschge wurden an ahnlichen Leitkanalen die AusfluBmengen gemessen. Dabei fand sich der AusfluBkoeffizient bei iiber-kritischen Driicken
^ = 0,92;
rait abnehmendem XJberdruck wurde tu kleiner und betrug bei iiber-hitztem Dampf fiir
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Wie bei der einfacben Mlindung fanden sich die AusfluBmengen fur HeiBdampf und Sattdampf gleich groB, was der gleichen Ursache wie dort zuzuschreiben ist.
Bei Betrieb mit fur das Erweiterungsverhaltnis zu kleiner Dampfgeschwindigkeit ergaben die Lavaldiisen, wie zu erwarten, rasch abnehmende Werte von 99, also zunehmenden Verlust, ebenso bei Betrieb mit zu starkem Uberdruck bzw. zu groBer Geschwindigkeit.
W. Nusselt kommt neuerdings durch Versuche mit denj Staurohr und Uberlegungen (Zeitschr. ges. Turbtnenw. 1916) zu dena SchluB, daB die Stro-mung in der Lavaldiise ,,praktisch verlustlos" verlaufe (etwa 9? = 0,99). Verf. halt diesen Schlufi nach dem vorgelegten, sonst hochst beachtenawerten Ver-suchsmaterial Nusselts fiir zu weitgehend und nur im mittleren Stromfaden vielleicht zutreffend.
«) Uberschallgeschwindigkcit  bei einfachen   (konvergenten) Miindungcn.
Nach der in den Abschnitten 68—65 entwickelten Ausstromungslehre, sowie nach den Versuchen iiber AusfluBmengen kann die Stromungsgeschwin-digkeit im Austrittsquerschnitt einfacher Miindungen und konvergenter Rohre die Schallgeschwindigkeit wf nicht iibersteigen, die dem Zustand des stromenden Korpers in diesem Querschnitt zukommt. Daraua ging auch hervor, daB der Druck pm im Austrittsquerschnitt holier als der Druck pa im Schiile, Thermodynamik I. 4. Aufl.                                                  23ken wesentlich kleiner als die theoretischen, am kleinsten bei nach der Eintrittskante im Inneren des Rohres Kontraktion auf. Ist der Rohr-ansatz lang genug, so fiillt der Strahl im weiteren Verlauf die Rohre ganz aus und verlafit die Miindung mit vollem Querschnitt. Schon vonWeisbach ist bei Wasser und Luft beobachtet worden, daB der Druck im kontrahierten Strahlquerschnitt und in dessen unmittelbarer
